Спецификация
	№ п/п
	Наименование
товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Показатель

(наименование характеристики)
	Значение
	
	

	
	
	
	Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки
	Показатели, которые не могут изменяться
	
	

	1
	Краска
	Применение
	
	Жилые помещения / офисы. Помещения с повышенной влажностью. Школы / детские сады / медицинские учреждения
	кг
	420

	
	
	Тип
	
	Интерьерная
	
	

	
	
	Основа
	
	Стирол-акрилатная дисперсия
	
	

	
	
	Фасовка, л
	Не менее 14 

Не более 16
	
	
	

	
	
	Расход, кг/м2
	Не более 0,35
	
	
	

	2
	Штукатурка
	Основа
	
	Гипсовая
	кг
	240

	
	
	Назначение
	
	Для внутренних работ, для потолка, для стен, под краску, под плитку
	
	

	
	
	Фасовка, кг
	Не менее 30
	
	
	

	3
	Лента малярная
	Тип
	
	Малярный скотч
	шт.
	10

	
	
	Намотка
	
	Рулонная
	
	

	
	
	Назначение
	
	Для формирования четких границ при покраске
	
	

	
	
	Длина, м
	Не менее 50
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 50
	
	
	

	4
	Эмаль
	Применение
	
	для внутренних и наружных работ
	кг
	28,5

	
	
	Основа
	
	Алкидная
	
	

	
	
	Фасовка, кг
	Не менее 1,9
	
	
	

	
	
	Цвет
	
	По согласованию с Заказчиком
	
	

	5
	Колеровочная паста
	Применение
	
	Для колерования красок
	шт.
	10

	
	
	Объём, л
	Не менее 0,1

Не более 0,5
	
	
	

	
	
	Цвет
	
	По согласованию с Заказчиком
	
	

	6
	Колеровочная паста
	Применение
	
	Для колерования красок
	шт.
	10

	
	
	Объём, л
	Не менее 0,1

Не более 0,5
	
	
	

	
	
	Цвет
	
	По согласованию с Заказчиком
	
	

	7
	Дюбель - гвоздь
	Диаметр, мм
	
	6
	шт.
	3000

	
	
	Длина, мм
	
	40
	
	

	8
	Перчатки
	Материал основы
	
	х/б 
	пара
	100

	
	
	Размер
	
	Универсальный
	
	

	
	
	Тип манжеты
	
	Резинка
	
	

	
	
	Материал покрытия
	ПВХ или аналог
	
	
	

	9
	Перчатки
	Материал основы
	
	х/б
	пара
	3

	
	
	Размер
	
	Универсальный
	
	

	
	
	Тип манжеты
	
	Резинка
	
	

	
	
	Материал покрытия
	Латекс или аналог
	
	
	

	
	
	Способ покрытия
	
	Двойной облив
	
	

	10
	Мешки для мусора
	Материал
	
	ПВД
	упак.
	40

	
	
	Объем мешка, л
	Не менее 180
	
	
	

	
	
	Плотность, мкм
	Не менее 40
	
	
	

	
	
	Фасовка
	Не менее 25
	
	
	


